
CLV61x 

Семейство CLV61x состоит из компактных и производительных сканеров штрихкода. Разные 
задачи требуют разных решений, поэтому серия включает в себя различные варианты 
устройства (CAN, Fieldbus). Вариант CLV615 Fieldbus разработан специально для 
потребностей внутренней логистики. Благодаря оптимизированному полю считывания для 
идентификации емкостей на конвейерной ленте в сочетании с интуитивно понятным 
пользовательским интерфейсом SOPAS обеспечивается простая и быстрая интеграция в 
имеющуюся систему транспортировки. Опциональные соединительные элементы (например, 
CDF600-2), обеспечивают возможность простой интеграции в общую систему управления, а 
также прямой конфигурации в среде управления. Благодаря опциональному модулю 
клонирования параметров даже в случае сбоя всегда возможна быстрая замена сканера — 
без необходимости в повторном конфигурировании через ноутбук или стационарный ПК. 

Краткий обзор 
 Оптимизированное поле считывания для задач в области внутренней логистики
 Предлагается с сетью SICK CAN Sensor Network
 Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий

SICK
 Предлагается в различных вариантах (CAN, Fieldbus), покрывающих практически весь спектр

возможных задач
 Регулируемая частота сканирования до 1000 кадров в секунду
 Компактная конструкция
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CLV61x Dual Port 

Компактные, высокопроизводительные сканеры штрих-кодов семейства продуктов CLV61x 
Dual Port специально адаптированы к потребностям внутренней логистики. Благодаря 
встроенному модулю PROFINET с двумя разъёмами подключения (Dual Port) они легко 
интегрируются в линейные и кольцевые топологии систем управления. Параметризация 
непосредственно в среде управления или с помощью интуитивного пользовательского 
интерфейса SOPAS ET позволяет осуществлять быструю интеграцию в оборудование. 
Устройства имеют Ethernet и интерфейс USB. Светодиодные индикаторы состояния 
обеспечивают быструю и эффективную диагностику результата считывания и рабочего 
состояния. Варианты устройства со встроенным подогревом даже в холодильных установках 
обеспечивают надёжность рабочего процесса и удобство идентификации объектов. 

Краткий обзор 
 Простое подключение модуля PROFINET
 Отсутствие затрат на кабельную разводку благодаря линейным и кольцевым топологиям
 Модуль PROFINET с интегрированным коммутатором (Dual Port)
 Оптимизированное поле считывания для задач в области внутренней логистики
 Компактная конструкция
 USB-интерфейс
 Регулируемая частота сканирования до 1000 кадров в секунду
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