
WLL180T 

Лидер на международном рынке по расстоянию срабатывания и 
производительности 

Датчик WLL180T обладает высоким быстродействием, его время отклика 
составляет 16 мкс. Одновременно, благодаря очень высоким параметрам 
светосилы и разрешения, датчик имеет максимальные значения расстояния 
срабатывания и функционального резерва. Эти характеристики 
увеличивают точность обнаружения, например при высокой влажности или 

запыленности. Легкость ввода в эксплуатацию либо с помощью внешней настройки, либо 
напрямую через аналитическое устройство. Все шаги программирования, состояние, а также 
текущие и установленные значения выводятся на дисплей, где отображаются два ряда 
четырехзначных чисел. В зависимости от производственных задач датчик WLL180T можно 
использовать отдельно или в шинной конфигурации. Для этого несколько датчиков 
объединяются в сеть с использованием внутренней шины. Данная конфигурация позволяет 
также скопировать настройки WLL180T на все другие абоненты шины. Благодаря встроенной 
деинтерференционной логике исключено взаимовлияние оптоволоконных головок, 
установленных друг рядом с другом. 

Краткий обзор 
 Программируемое время отклика до 16 мкс
 Расстояние срабатывания до 20 м (однопроходная система), до 1400 мм (система отражения

от объекта)
 Совместим с шиной, деинтерференция
 Дисплей для отображения двух рядов четырехзначных чисел
 Настраиваемый гистерезис
 Доступен поворот экрана
 Обработка сигнала высокого разрешения
 Программируемая временная задержка

Преимущества
 Надежное обнаружение даже на высоких рабочих скоростях
 Обнаружение деталей даже в самых тяжелых условиях, например при запыленности или

распыленном тумане
 Отсутствие интерференции оптоволоконных головок, установленных рядом друг с другом
 Несложное управление настройками процесса
 Гистерезис настраивается в зависимости от производственных задач, например для

обнаружения самых малых или прозрачных объектов
 Данные на дисплее хорошо видны даже в сложных условиях монтажа
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